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Załącznik nr 2 D do SIWZ – Formularz cenowy
Nazwa Wykonawcy i adres Wykonawcy: ………………………………

Część 4 – Dostawa różnego rodzaju specjalistycznych maszyn, narzędzi i urządzeń budowlanych
	Lp.
	Specyfikacja techniczna  zamawianego sprzętu
	Zestaw/ szt.
	Oferowany sprzęt (typ, nazwa handlowa, producent)
	Ilość szt./ zestaw
	Cena jednostkowa  brutto w PLN
	Cena  brutto razem

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII

	1.
	Odkurzacz przemysłowy do pracy na sucho i mokro 1200-1600 W 

Przeznaczony jest do użytku profesjonalnego

system automatycznego oczyszczania filtra (AFC)

Zintegrowane uchwyty na osprzęt o raz kabel i wąż

mechanizm jezdny 

Wydajność nominalna: 1200-1600W

Pojemność zbiornika brutto: min 50l

Pojemność zbiornika netto: min 40l

Pojemność zbiornika netto, woda: min 40l

Klasa ochrony przeciwpyłowej odkurzacza do pracy na sucho i na mokro: M, zgodny z normą UE

Klasa ochrony przeciwpyłowej filtra głównego: M

Maks. przepływ powietrza/objętość przepływu (turbina): 74 l/sek.

Maks. podciśnienie (turbina): 254 mbar

Wyposażenie podstawowe:

Wąż min. 5m, Ø 35mm, antystatyczny, z adapterem narzędziowym

Worek na pył

Filtr płaski fałdowany, poliestrowy (PES)

Zestaw dysz podłogowych

Dysza do fug 250mm

3 rury, chromowane, min. 0,35m
	szt.
	
	2
	
	

	2.
	Imadło ślusarskie, 
szerokość szczęk 105mm, rozstaw szczęk 150mm, obrotowe
	szt.
	
	12
	
	

	3.
	Imadło instalatorskie do rur z stojakiem, wymienne szczęki z utwardzanej stali, zakres średnic od 10 do 50 mm
	szt.
	
	12
	
	

	4.
	Szlifierka kątowa mała, min 1300W min 125mm, 2 tarcze do cięcia metalu i 2 do szlifowania 
	szt.
	
	21
	
	

	5.
	Szlifierka kątowa duża, min 2000W min 230mm, 2 tarcze do cięcia metalu i 2 do szlifowania 
	szt.
	
	14
	
	

	6.
	Obcinak krążkowy do rur stalowych średnica cięcia od 3/8" do 2" + 3 kółka, stabilny kabłąk z kutej stali.
	szt.
	
	12
	
	

	7.
	Wiertarka ręczna z udarem,
Młot udarowo-obrotowy
Dane techniczne:
Wydajność nominalna 800 W
Energia udarowa 0 – 3 J
Liczba udarów przy nominalnej prędkości obrotowej 0 – 4.000 min-1
Nominalna prędkość obrotowa 0 – 900 min-1
System montażu narzędzi SDS-plus
Zakres wierceń  
Średnica wiercenia wiertłami do młotów w betonie 4 – 26 mm
Optymalny zakres wiercenia wiertłami do młotów w betonie 8 – 16 mm
Maks. średnica wiercenia w murze koronkami wiertniczymi 68 mm
Maks. średnica wiercenia w stali 13 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie 30 mm
Wyposażenie standardowe:
Walizka narzędziowa 
Rękojeść dodatkowa 
Ogranicznik głębokości 210 mm
Wymienny uchwyt wiertarski SDS-plus 

Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski 13 mm 
	szt.
	
	6
	
	

	8.
	Piła mechaniczna tarczowa,
pilarka tarczowa min fi184mm, o głębokości cięcia 65 mm, z walizką (kufer)
DANE TECHNICZNE:
Moc pobierana 1350 W
Moc użyteczna 850 W
Prędkość bez obciążenia 5500 obr/min
Średnica piły 184 mm
Średnica otworu piły 16 mm
Maks. kąt odchylenia od pionu 48 °
Maks. głęb. cięcia przy 90° 65 mm
Maks. głęb. cięcia przy 90° (z prowadnicami)  
Maks. głęb. cięcia przy 45° 42 mm
Maks. głęb. cięcia przy 45° (z prowadnicami)  
STANDARDOWE WYPOSAŻENIE:
tarcza pilarska z 24 zębami
prowadnica równoległa
klucz montażowy
przyłącze odsysania pyłu
mocny kufer transportowy
	szt.
	
	6
	
	

	9.
	Gwintownica ręczna z szybkowymiennymi głowicami. Do gwintów rurowych ⅛–2", 16–50 mm, gwintów sworzniowych 6–30 mm, ¼–1". Do gwintów prawych i lewych. Jedna dźwignia z zapadką na cały zakres gwintowania. Szybkowymienne głowice z nożami gwintującymi do gwintów stożkowych R prawych, w stabilnej skrzynce stalowej + środek do gwintowania 5 litrów
	szt.
	
	12
	
	

	10.
	Cęgi do rur ze szczęką S, S ½" ,S 1" ,S 1½",  

wykonanie ze stali chromo-wanadowej, lita odkuwka matrycowa, malowana proszkowo. Hartowane, odporne na ścieranie, uzębienie
	szt.
	
	24
	
	

	11.
	Komplet kluczy: płaskich
Klucze płasko oczkowe 17 szt. (8-32 mm)
W zestawie klucze o rozmiarach: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm
	szt.
	
	24
	
	

	12.
	Przyrząd do kielichowania do rur Cu 15mm, 18mm i 22mm w walizce z tworzywa sztucznego
	szt.
	
	9
	
	

	13.
	Wyoblak do boczników do rur Cu 15mm, 18mm i 22mm w walizce z tworzywa sztucznego
	szt.
	
	6
	
	

	14.
	Taker ze spinkami do ogrzewania podłogowego dla średnicy rur od 14 do 18mm na taśmie 1000 sztuk, 
	szt.
	
	6
	
	

	15.
	Zespół przygotowania powietrza (sprężarka) 

Kompresor olejowy 
Pojemność zbiornika min 50 l
Ciśnienie maksymalne 10 Bar
Wydajność na wyjściu 170 l/min
Wydajność na wejściu 250 l/min
Moc silnika 2000 W
Rodzaj napędu bezpośredni
Napięcie zasilania 230 V - 50 Hz
	szt.
	
	3
	
	

	16.
	Zestaw do zgrzewania polifuzyjnego,
Zgrzewarka polifuzyjna do rur:
- napięcie 230 V,
- matryce grzejne w mm: 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75,
- stojak do zgrzewarki,
- śruby mocujące wraz z kluczem, 
- nożyce do ciecia rur,
- walizka do przechowywania zestawu.
=====
Zgrzewarka mufowa 
ZGRZEWARKA RUR PP
DO RUR Z TWORZYW TERMOPLASTYCZNYCH (PP, PPR, PVDF)
Urządzenie do zgrzewania mufowego rur i kształtek z PP, PE, HDPE, PVDF w miejscu budowy lub w warsztacie
Dane techniczne:
Zgrzewarka do rur z tworzyw termoplastycznych
W skład kompletu wchodzą:
- walizeczka
- zgrzewarka ze stojakiem
- elektroda fi 20mm
- elektroda fi 25mm
- elektroda fi 32mm
- elektroda fi 40mm
- elektroda fi 50mm
- elektroda fi 63mm
Certyfikaty: CE, B
	zestaw
	
	6
	
	

	17.
	Palnik uniwersalny - wersja z dźwignią 
W skład zestawu wchodzą: kaseta metalowa, rękojeść R7, końcówki węża + nakrętki, 3 nasadki do spawania, nasadka inżektorowa do cięcia z dźwignią, dysze do cięcia 3-60 mm (3szt.),dysza podgrzewająca, zapalniczka, klucze, igiełki do czyszczenia dysz
Zakres spawania 1,0 - 6,0 mm
Zakres cięcia 3 - 60 mm
Gaz Acetylen 
	szt.
	
	2
	
	

	18.
	Wózek dwukołowy taczkowy do butli gazowych 
	szt.
	
	1
	
	

	19.
	Praska ręczna łańcuchowa, Głowice rozpierające do rur PE-RT i PE-Xc.
Zakres obsługiwanych średnic: 12-32 mm, rozpierak ręczny do rozszerzania rur, całość zapakowana w metalową skrzynkę.
	szt.
	
	15
	
	

	20.
	Zabijarka do rur do wykonywania kołnierzy, do rur karbowanych ze stali nierdzewnej 
	szt.
	
	6
	
	

	21.
	Autotransformator,
Autotransformator regulowany  3.0kVA (12A) 
Autotransformatory z regulowanym napięciem wyjściowym, obudowa metalowa.  Przeznaczone do użytku laboratoryjnego i przemysłowego. Z gałką i skalą, wyłącznik sieciowy i lampka kontrolna, bezpiecznik i wyjście z dwoma zaciskami laboratoryjnymi śrubowymi.
• Wysoka sprawność – powyżej 97%
        Cechy: Wejściowe zaciski laboratoryjne wysokoprądowe
        Napięcie zasilania nominalne: 230V/50Hz
        Napięcie wyjściowe: 0-250V
        Moc znamionowa: 3000 VA
        Prąd obciążenia max.: 12 A
        Ilość Faz: Jednofazowy
       Certyfikaty: Oznakowanie CE (bezpieczeństwo i/lub EMC); Podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC (Utylizacja)
	szt.
	
	12
	
	

	22.
	Pompa do napełniania instalacji z oprzyrządowaniem
Stacja napełniająco - odpowietrzająca do napełniania i płukania instalacji solarnych Moc 1100W mobilna
Pojemność zbiornika na czynnik grzewczy: min. 30 l
Maksymalna wysokość podnoszenia pompy: 0,52 MPa
(ograniczenie fabryczne do 0,3 MPa)
Moc pompy: 1100 W
Napięcie znamionowe: 230 V
Stopień ochrony: IP 44
Temperatura czynnika grzewczego: max +35oC
Czynnik napełniający: czysta woda lub roztwór glikolowy zgodnie z zaleceniem producenta kolektora słonecznego
	szt.
	
	6
	
	

	23.
	Wkrętarka elektryczna,
Typ zasilania: akumulatorowe
Napięcie akumulatora: min 14,4 V
Pojemność akumulatora: min 1,6 Ah
Ilość akumulatorów: 2

Typ akumulatora: Li-Ion

Min moment obrotowy: 16 / 34 Nm
Walizka transportowa: tak
w komplecie ładowarka 

Masa: max 2,2 kg
8 szt – wkrętarka / Ilość biegów: 2; Prędkość obrotowa: 1300 rpm /
4 szt – wkrętarka udarowa / zakrętarka /
	szt.
	
	12
	
	

	24.
	Pompka ręczna zbiornikowa do próby szczelności instalacji wodnych z manometrem, plus 10 zapasowych uszczelek
	szt.
	
	8
	
	

	25.
	Obcinak do rur z tworzywowych sztucznych średnica cięcia od 32 mm do 110 mm
	szt.
	
	3
	
	

	26.
	Zgrzewarka doczolowa z osprzętem, płytą grzewczą i frezem do rur sanitarnych z tworzyw sztucznych o średnicach od 40mm do 160 mm z stolikiem
	szt.
	
	1
	
	

	27.
	Gwintownica z kompletem narzynek elektryczna do 2"
	szt.
	
	1
	
	

	28.
	Wyoblak do boczników do rur Cu 15mm, 18mm i 22mm
	szt.
	
	1
	
	

	29.
	Zaciskarka promieniowa elektryczna ze szczękami do Cu i inox 15mm, 18mm, 22mm
	szt.
	
	1
	
	

	30.
	Obcinak krążkowy do rur stalowych średnica cięcia od 3/8" do 2" plus kółko zapasowe
	szt.
	
	2
	
	

	31.
	Skrobak - do usuwania utlenionej powierzchni rury średnia od 16mm do 50 mm
	szt.
	
	12
	
	

	32.
	Gratownik wewnętrzny z ruchomym ostrzem średnica od 3/8" do 2"
	szt.
	
	6
	
	

	33.
	Imadło do rur pionier z przykręcanymi szczękami, zakres średnic od 3/8" do 2"
	szt.
	
	15
	
	

	34.
	Gwintownica ręczna od 3/8" do 2"
	szt.
	
	5
	
	

	35.
	Ubijak masa około 5kg 
	szt.
	
	3
	
	

	36.
	Klucz do rur ze szczękami typu S rozmiar:1/2", 1",11/2",2"
	szt.
	
	18
	
	

	37.
	Wiertarka elektryczna udarowa z uchywytem SDS+ MŁOTOWIERTARKA SDS-Plus, Wydajność nominalna: 800 W, szybkozaciskowy uchwyt wiertarski 13 mm, sprzęgło przeciążeniowe, całość zapakowana w walizkę z tworzywa sztucznego.
	szt.
	
	3
	
	

	38.
	Zgrzewarka elektrooporowa z koncówkami do różnych rodzajów złączek elektrooporowych zakres średnic od 20mm - 160mm
	szt.
	
	1
	
	

	39.
	Przyrząd do nawiercania otworów w trzonach, studzienkach z tworzywa do średnic 50 mm, 75 mm, 110mm i 160 mm 
	szt.
	
	3
	
	

	40.
	Przyrząd do nawiercania otworów w rurociągach stalowych, ręczny o średnicy otworów 3/4" lub 1 "
	szt.
	
	3
	
	

	41.
	Obcinak krążkowy do rur stalowych średnica cięcia od 3/8" do 2" plus kółko zapasowe
	szt.
	
	6
	
	

	42.
	Obcinak do rur Inox średnica cięcia od 8 mm do 35 mm
	szt.
	
	6
	
	

	43.
	Gratownik wewnętrzny z ruchomym ostrzem średnica od 3/8" do 2"
	szt.
	
	6
	
	

	44.
	Gratownik zewnętrzny z ostrzami - fazownik
	szt.
	
	6
	
	

	45.
	Przyrząd do fazowania rur kanalizacyjnych 32mm, 50mm, 75mm, 110mm 
	szt.
	
	6
	
	

	46.
	Taker z spinkami do ogrzewania podłogowego dla średnicy rur od 14 do 18mm na taśmie 1000 sztuk
	szt.
	
	2
	
	

	47.
	Zgrzewarka kielichowa polifuzyjna z kamieniami grzejnymi 16mm, 20mm, 25mm, 32mm z kompletem narzędzi do montażu złączek siodełkowych
	szt.
	
	1
	
	

	49.
	Bruzdownica do betonu 2000-3000 W  z walizką
	szt.
	
	1
	
	

	50.
	Agregat Tynkarski - do suchych tynków 

ZAKRES ZASTOSOWANIA:

tynki gipsowe
wapienno gipsowe
wapienno-cementowe
tynki podkładowe (obrzutki)
tynki lekkie
tynki specjalne
tynki modernizacyjne
wylewki samopoziomujące

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA:
Długość 900-1500 mm
Szerokość 720-1200 mm
Wysokość 1500-1650 mm
Wysokość zasypu 900-1200 mm
Ciężar całkowity 250 -300kg
Pojemność kosza 135-150 kg
Wydajność 6-60 l
Max ciś. tłoczenia 30 atm
Odległość podawania do 30 m
Silnik pompy 5,5 kW – 8,0kW
Silnik kosza 1,1 kW – 2,0kW
Kompresor  250 l/min
Pompa wodna 400 V
	szt.
	
	1
	
	

	51.
	Agregat natryskowy 

Silnik elektryczny: 230V/50Hz,

Max. ciśnienie robocze: 25-35 bar,Max. wydajność: 4-5 kg/min.
Max. grubość ziarna: 3 mm,

Zbiornik na medium: 32 L,
	szt.
	
	1
	
	

	52.
	Prościarka do drutu i bednarki elektryczna 

Dane techniczne:

· typ: do drutu i bednarki

· zasilanie: 230V

· obroty: 46/min-85/min

· pobór prądu: 7A-10A

· moc znamionowa: 1,1-1,8 kW

· napędzana: silnikiem elektrycznym

· po zdemontowaniu napędu elektrycznego: może być stosowana jako prościarka z napędem ręcznym

Zastosowanie:

· służy do prostowania drutu odgromowego i/lub bednarki
	szt.
	
	3
	
	

	53.
	Przecinarka do prętów zbojeniowych 

Przeznaczona do prętów i drutu zbrojeniowego od 4 mm do 25 mm
- szybkość przecinania: 5,0 - 5,5 sek. 
- cięty materiał może mieć przekrój: kołowy, kwadratowy, sześciokątny, prostokątny
- precyzyjne cięcie przy pomocy dociskowej śruby - zasilanie jednofazowe - 230 V
- moc 1600 W 
- masa do 24,5 kg
- Certyfikat CE
	szt.
	
	2
	
	

	54.
	Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych MAX 25MM  zasilanie jednofazowe - 230 V
- moc 1600 W
- masa do 120 kg  - max .wymiary: 450 x 500 x 440 mm
- Certyfikat CE giętarka gnie pręty, drut od 4 mm do 25 mm
- możliwość gięcia płaskownika
- składane uchwyty do transportu giętarki
- precyzyjna regulacja gięcia: od 0 do 180 stopni
- regulacja kąta za pomocą dwóch suwaków
- sterowanie za pomocą dwóch nożnych przycisków
	szt.
	
	2
	
	

	55.
	Maszyna wytrzymałościowa do betonu zgodnie z PN-EN 12390-3                                                                              

-Prasa wytrzymałościowa: 2000kN                                   

-Wymiary dolnej płyty dociskowej (średnica x wysokość) Ø 300 mm x 40 mm
-Wymiary górnej płyty dociskowej (średnica x wysokość) Ø 300 mm x 40 mm
	szt.
	
	1
	
	

	56.
	aparat VeBe do badania konsystencji mieszanki betonowej zgodnie z PN-EN 12350-3                                                      

-Drgania wibracyjne wymuszane są zespołem elektromechanicznym
	szt.
	
	2
	
	

	57.
	stolik wibracyjny                                                         

-Włącznik: ON/OFF                                                                                    
-Wymiary: 350 x 350mm                                                                                                                                  -Prędkość: 3000 ob./min
	szt.
	
	2
	
	

	58.
	mieszarka do mieszanki betonowej                                                                 -Pojemność 75 litrów zarobu                                                      

-Pokrywa z mieszadłem podnoszona i opuszczana hydraulicznie                                                                                            -Misa mobilna, posiada własny wózek do transportu
	szt.
	
	1
	
	

	59.
	mikser do zapraw o pojemności 5l                                      

-Dwie prędkości mieszania: 140rpm i 285rpm                                             -Podstawa: 580 x 375mm                                                                               
-Wysokość: 560mm
	szt.
	
	2
	
	

	60.
	Maszyna wytrzymałościowa do zapraw cementowych zgodnie z EN 196-1                                                                            

-Wskaźnik nacisku: wytrzymałość na ściskanie - 20 do 200kN                                                                                          -Wskaźnik nacisku: wytrzymałość na zginanie - 1 do 10kN 
	szt.
	
	1
	
	

	61.
	Mieszarka dwubiegowa  w walizce                                                          - Dane techniczne:
    Moc: 1200-1600 W
    Zasilanie: 230V-50Hz
    Obroty: I bieg:0-580 min-1, II bieg:0-760 min-1
    Uchwyt: M14
    Waga: 5,47 - 6,00 kg
 
	szt.
	
	12
	
	

	62.
	Pojemnik budowlany  200L  

Pojemność (l): 200
Ładowność (kg): do 430
Ciężar (kg): 17-20
	szt.
	
	3
	
	

	63.
	Podnośnik do płyt gipsowych wiórowych paneli 3,5m; 

urządzenie do montażu płyt 122x488

podnoszenie na wysokośc 3,5m
	szt.
	
	3
	
	

	64.
	Pilarka do glazury 

Moc 1500W 

Tarcza 250x25,4mm
	szt.
	
	2
	
	

	65.
	Laser do układania płytek ceramicznych, gresów, płyt kamiennych
	szt.
	
	1
	
	

	66.
	Kubeł budowlany  90 L  
	szt.
	
	24
	
	

	67.
	Wiadro z podziałką do mierzenia ze stali szlachetnej 18/10 - 10 l
	szt.
	
	24
	
	

	68.
	RUSZTOWANIA WARSZAWSKIE-

Rama 163cm/167cm STĘŻENIE na 163cm,

PORĘCZ na 163cm,

PODSTAWA REGULOWANA 163cm,

KOŁO 200mm z hamulcem 

DRABINA z hakami 2m,

BURTA - KPL. 4szt. na 163cm,
	komplet
	
	3
	
	

	69.
	Stożek opadowy Abramsa - kompletny zestaw 
w komplecie z metalową podstawą, stożek (stal nierdzewna), ubijak, skala opadowa wraz z urządzeniem pomiarowym, ocynkowany lej stożka, aluminiowa szyfelka.
Zgodnie z DIN EN 12350-2, BS 1881,ASTM C143,AASHTOT.119
	komplet
	
	6
	
	

	70.
	Zacieraczka elektryczna do tynków - ORIENTACYJNA WYDAJNOŚĆ:
wstępna obróbka – 60-80 m²/godz.
wykańczająca obróbka 70-90 m²/godz.
drapanie 70-80 m²/godz.
szlifowanie różnych powłok malarskich 70-90 m²/godz. 
	szt.
	
	4
	
	

	71.
	Wiertarka udarowa 1300-1600 W  2-biegowa
	szt.
	
	6
	
	

	72.
	Młotowiertarka 800-1200 W z uchwytem SDS Plus 
	szt.
	
	2
	
	

	73.
	Wyrzynarka 650-850 W  z walizką
	szt.
	
	3
	
	

	74.
	Pilarka tarczowa ręczna 1400-2000 W  z laserem
	szt.
	
	6
	
	

	75.
	Strug elektryczny 710-1000 W GHO 26-82
	szt.
	
	1
	
	

	76.
	Szlifierka do gipsu 225mm 1000-2000W
	szt.
	
	6
	
	

	77.
	 Laser płaszczyznowy -
    Samopoziomujący niwelator laserowy
    Emituje poziomą wiązkę laserową w zakresie 360° plus płaszczyznę pionową
    Dokładność 4mm/10m
    Blokada samopoziomującego mechanizmu wahadłowego
    Konstrukcja podstawy zapewnia dużą stabilność lasera
    Możliwość mocowania na statywie 1/4" lub 5/8"
    W zestawie: podstawa, umożliwiająca precyzyjną korektę ustawienia, wsporniki do montażu ściennego, statyw, baterie i torba transportowa
	zestaw
	
	12
	
	

	78.
	Dalmierz laserowy  z poziomicą -dane:
    Dioda laserowa 635 nm, < 1 mW
    Zasięg pomiarowy 0,05 – 80 m
    Klasa lasera 2
    Dokładność pomiarowa, typ. ± 1,5 mm
    Czas pomiaru, typ. < 0,5 s
    Czas pomiaru, maks. 4 S
    Zasilanie: 1 akumulatorek Li-Ion 3,7 V (1250 mAh)  
    Automatyczne wyłączanie przyrządu 5 min.
    Jednostki pomiarowe m/cm/mm
    Liczba zapisanych wyników 20 + 1
	szt.
	
	2
	
	

	79.
	Wiertarko wkrętarka 

18V  2-biegowa, 

Baterie 2x3,0Ah Li-Ionz walizką
	szt.
	
	6
	
	

	80.
	Myjka ciśnieniowa 

Ciśnienie maks.: 160-200 bar,Wydajność maks.: 600-800 l/h 
	szt.
	
	2
	
	

	81.
	Wózek do pojemnika -
Wózek transportowy metalowy do pojemników typu EURO
    Wózek do pojemników typu EURO o wymiarach 600x400mm
    Wymiary wózka 615x420x30mm
    Wózek  cztery skrętne kółka o średnicy oponki 100mm
    Nośność wózka 240-280kg
    Masa wózka 6,8-8,00kg
	szt.
	
	12
	
	

	82.
	Przedłużacz bębnowy 50 m YT-8105
	szt.
	
	3
	
	

	83.
	Nożyce ręczne, ręczna przecinarka C 6/22 do prętów zbrojeniowych wykonana jest ze stali. Maksymalna średnica cięcia (mm) wynosi 22 mm, noże z 8 krawędziami tnącymi
	szt.
	
	6
	
	

	84.
	Imadło mechaniczne 
200 mm
	szt.
	
	6
	
	

	85.
	Ręczna giętarka 

DIM 12 do prętów stalowych max fi 12mm. Możliwość gięcia kilku prętów jednocześnie, regulowane ograniczniki gięcia, rolki gnące o różnych średnicach orza gumowe
	szt.
	
	6
	
	

	86.
	Wózek z burtami wzdłużnymi 

Udzwig:300-600kg
	szt.
	
	12
	
	

	87.
	WIBRATOR DO BETONU POWIERZCHNIOWY 
	szt.
	
	1
	
	

	88.
	Przymiar wysuwny do metalu
	szt.
	
	12
	
	

	89.
	Laserowy przyrzad traserski  Samopoziomujący laser krzyżowy z magnetycznym tłumikiem drgań

• Przeznaczony do prac wewnętrznych i na zewnątrz

• Emituje dwie płaszczyzny lasera (poziom 130°, pion 130°) + dwie wiązki punktowe (góra, dół)

• Blokada wahadła zabezpieczająca narzędzie w transporcie

• Współpracuje z detektorem liniowym

• Wskaźnik braku wypoziomowania

• Zasięg wiązki płaszczyznowej: 15 m, 50 m z detektorem

• Zasięg wiązki punktowej: do 30 m

• Dokładność: ± 3 mm @ 15 m

• Dokładność pionu: ± 3 mm @ 15 m (do góry), ± 6 mm @ 15 m (w dół)

• Dioda: 3 x 635 nm

• Klasa lasera: 2

• Zakres samopoziomowania: 4°

• Bateria: 3 x AA / 15 h

• Stopień ochrony: IP54

• Temperatura pracy: -10°/+40°C

• Mocowanie do statywu: 1", 5/8"

• Zestaw zawiera: CCL-D, 3 x baterie AA, płytka lokacyjna, uchwyt, detektor z uchwytem + baterie AAA,statyw, okular, torbę
	szt.
	
	3
	
	

	90.
	Wózek do pojemnika 
Udzwig:300-600kg
	szt.
	
	12
	
	

	91.
	Mieszadło elektryczne 

Elektroniczna regulacja obrotów,włącznik z kontrblokadą, mocowanie mieszadła M14 

DANE TECHNICZNE:

Moc znamionowa:  1200W

Napięcie znamionowe:  230V

Częstotliwość:  50Hz

Maks. moment obrotowy:  30Nm

Pobór prądu znamionowego:  5,75A -8,50A
Prędkość obrotowa biegu jałowego:  100 - 700/min                                          Maks. średnica mieszadła:  160 mm

Mocowanie mieszadła:  M14
	szt.
	
	12
	
	

	92.
	Pas narzędziowy                                                                                 Uniwersalny zestaw pokrowców na najpotrzebniejsze narzędzia i akcesoria, takie jak: wkrętarka, młotek, śrubokręty, taśma miernicza i telefon komórkowy, dodatkowo wzmocniony metalowymi nitami i skórą w miejscach narażonych na przetarcie.

Ergonomiczny pas biodrowy z miękkim i oddychającym wyściełaniem zapewnia komfort użytkowania. Wszystkie elementy mogą być łatwo zdjęte i używane osobno bądź w innym układzie. Istnieje możliwość przypięcia szelek wspomagających i innych kieszeni z kolekcji. 

Dane techniczne:

Wysokość: 300 mm 

Długość: min 900 mm 

Szerokość: 160 mm 
	szt.
	
	24
	
	

	93.
	Stolik rozpływowy do określenia rozpływu mieszanki betonowej zgodnie z PN-EN 12350-5                                                             

-W komplecie z ubijakiem i stożkiem
	szt.
	
	6
	
	

	94.
	Forma sześcienna do próbek betonowych zgodnie PN-EN 12390-1                                                                                        -Wymiary: 150 x 150 x 150 mm                                                                                           -wykończenie: powłoka niklowa                                                                  
	szt.
	
	18
	
	

	95.
	Forma walcowa do próbek betonowych zgodnie z PN-EN 12390-1                                                                                                             -Wymiary: 150 x 300mm                                                                           - wykończenie: powłoka niklowa                                                                       
	szt.
	
	18
	
	

	96.
	Forma trójdzielna do próbek zapraw cementowych zgodne z EN 196                                                                                        -Wymiary: 40 x 40 x 160 mm                                            

- wykończenie: powłoka niklowa                                                                       -Numerowane przegrody
	szt.
	
	6
	
	

	97.
	Łaźnia wodna do próbek z zapraw cementowych zgodnie z EN 196-1                                                                                     -Wykonanie: stal nierdzewna z grzałką bez systemu chłodzenia                                                                                                                     -Pojemność: 40l dla 60 próbek                                                                                                           -Wymiary: 680x420x420mm
	szt.
	
	1
	
	

	98.
	Znak aktywny D-6 SIGN FLASH Znak wielkości lica 600x600 mm w obudowie aluminiowej (grubość 100 mm).
Obudowa znaku powiększona o 200 mm w pionie, gdzie zamontowane są dwie ledowe lampy fi100 mm migające naprzemiennie po aktywacji.
Czujnik ruchu pieszego znajduje się pod baterią słoneczną. 

· Kolor światła pulsatorów: 
żółty 

· Napięcie zasilania: 12 [VDC] 

· Pobór mocy: 2,5 Watt 

· Rodzaj zasilania: 
słoneczne 

· Typ akumulatora: żelowy 

· Typ czujnika: podczerwień/mikrofala 

· Panel słoneczny: 
50 Watt 

· Montaż: 3 uchwyty 

· Typ słupa nośnego: fi 76/8 
	szt.
	
	1
	
	

	99.
	Piła do cięcia kostki 

WIELKOFORMATOWA PIŁA STOŁOWA
Obsługuje max. tarcza 700 mm
Niski stół ułatwiający cięcie ciężkich elementów.
Podwyższone prowadzenie posuwu.
Wahadłowe ramię tnące z blokadą głębokości cięcia.
Stabilne prowadzenie posuwu na metalowych rolkach.
Ochrona rąk operatora przy przesuwaniu stołu.
Koła transportowe z hamulcem.
Malowana proszkowo.
Moc silnika 5,5 kW
Max. głębokość cięcia 280 mm
Max. długość cięcia 750 mm
	szt.
	
	1
	
	

	100
	Wstrząsarka laboratoryjna Średnica robocza sita 193 mm
Wysokość robocza sita 25 lub 50 mm
Masa próbki 0 - 3000 g
Amplituda /drgania pionowo-skrętne/ 0 - 2,5 mm
Częstotliwość drgań stała - 50 Hz
Czas pracy - nastawny 0 - 60 min
Zasilanie 230 V
	szt.
	
	1
	
	

	101
	Gilotyna do kostki 
    Długość cięcia: 510 mm
    Wysokość cięcia: 110 mm
	szt.
	
	1
	
	

	102
	Waga laboratoryjna obciążenie maks. 3 kg, wym. szalki 195 x 195 mm, wyświetlacz LCD
	szt.
	
	3
	
	

	103
	Cena brutto PLN łącznie [suma z kol. VII]
	


INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA:   

1. W kolumnie nr V należy podać cenę jednostkową w zł brutto za 1 jednostkę miary wyrażoną w sztukach czy zestawach.

2. Wykonawca w kolumnie IV zobowiązany jest wskazać konkretny oferowany sprzęt (typ, nazwa handlowa, producent itp.).

3. W kolumnie nr VII należy podać iloczyn ceny jednostkowej brutto (z kolumny nr VII) i ilości zamawianego sprzętu (z kolumny nr V).

4. Ceny w kolumnach  VI i VII winny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5. Wszystkie pozycje w powyższym formularzu cenowym powinny być wypełnione. Niewycenienie w tabeli chociażby jednego z zamawianych wyjazdów spowoduje odrzucenie oferty.
6.  W przypadku omyłki, Zamawiający przyjmie, iż poprawnie podano cenę jednostkową brutto (kolumna  nr VI).

 .............................................................

                                                                                                                                                                                                                                                 /podpis upełnomocnionego(ych)

                                                                                                                                                                                                                                                   przedstawiciela(i)Wykonawcy/
1
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