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Zatqcznik Nr 3 do Zapytania ofertowego

Nazwa Wykonawcy i adres WYKONBWEY: .....oiveneiiiiiiminsosmntoti i

Dostawa urzadzen sanitarnych

i AT

1; Cieptomierz DN15,QN=0,6 z przetwornikiem przeptywu szt. 2

23 Kompensator mieszkowy. Przytacza: kotnierze PN16, DN80 szt. i

3: Zasuwa kotnierzowa zeliwna migkkouszczelniona DN80 szt. 4
Elektryczny podgrzewacz wody pojemnosciowy 10l

4, szt. 2
nadumywalkowy

5. Tréjnik kotnierzowy zeliwny T DN80x80 szt. 4
Rozdzielacz 4-obwodowy z zaworami i przeptywomierzami

6. (Rozdzielacz wspéipracuje ze $rubunkami przyfagcznymi G%" i szt. 2
przytaczkami G¥%")

74 Stelaz podtynkowy pod miske ustepowg szt. 4

8. Kompakt WC (miska + baczek) szt. 4

9. Wanna z nogami 150 prostokatna szt. 1

10. Bidet stojacy z otworem szt. it
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Gazowy podgrzewacz wody przeptywowy
11 Zasilany butlg gazowg LPG szt. 1
Gwarancja 24 m-ce
Grzejnik ptytowy stalowy z podtaczeniem bocznym 22/600/1000
12. + zawory grzejnikowe proste szt. 6
typ higieniczny
Wentylator promieniowy
Promieniowy to dmuchawa z bocznym wlotem powietrza
konstrukcja:
13 Wentylator promieniowy jednostronnie ssacy z napedem St 1
. bezposrednim. Obudowa z galwanizowanej blachy stalowej. Wirnik ’
z fopatkami wygietymi do przodu z galwanizowanej blachy
stalowej. Silniki przystosowane do regulacji predkosci obrotowe;j.
Termiczne zabezpieczenie silnikéw.
wirnik:
Wywazany dynamicznie wirnik typu B. topatki pochylone do tytu
wykonane z ocynkowanej galwanicznie blachy stalowej.
naped i sterowanie:
Jednofazowy, asynchroniczny silnik elektryczny (230V, 50Hz).
Silniki posiadajg zintegrowane zabezpieczenie termiczne i s3
przystosowane do napigciowej regulacji predkosci obrotowej w
petnym zakresie. Stopieri ochrony IP54, klasa izolacji F.
Wydajnos¢ min 360m3/h

15
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14.

Grzejnik C22 600 x 1000 + zawory grzejnikowe katowe

szt.

15,

Kuchenka gazowa czteropalnikowa
Z piekarnikiem

szt.

16.

Spawarka Migomat warsztatowy

spawanie metodg MIG/MAG w ostonie gazéw, posiada réwniez
funkcje spawania MMA

Minimalne parametry

Napiecie zasilania [V] : 230

Bezpiecznik [A] : 20

Max. prad spawania [A] : 200

Zakres pradu spawania [A] : 30-200

Prad [A] - cykl : 180A@60%

llo$¢ stopni reg. napiecia : ptynna

Podajnik : 2 rolki

Cyfrowy wyswietlacz prgdu spawania

Zabezpieczenie przed przecigzeniem

Wyposazenie standardowe

Podwozie z kotami

Uchwyt spawalniczy MB 15 o dtugosci 2,2 m montowany na state
Uchwyt elektrodowy

Uchwyt masowy

Maska spawalnicza

Szczotka spawalnicza

Instrukcja w jezyku Polskim

Wyposazenie dodatkowe :

uchwyt 2,2m, przewdd masowy, maska spawalnicza

Gwarancja producenta : 12 m-cy / lepiej 36 m-cy

Wyposazenie dodatkowe

1 x Butla gazowa 8l 1,8 m* 200 bar z mieszankg Argon/CO2 (nowa,
napetniona, 10 letnia legalizacja, kotpak ochraniajacy zawér)

1 x Reduktor gazu SHERMAN Ar/CO2 mini (z dwoma
manometrami)

szt.

Unia Europejska

Europejski Fundusz
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1 x Preparat antyodpryskowy SPAWMIX spray 400 ml

1 x Drut spawalniczy SG2 0,8 mm (5 kg)

1 x Rekawice GLO16 Simply Red

2 x Dysze gazowe MB 15

5 x Koricowka pragdowa M6/0,8mm E-Cu

1 x Elektrody rutylowe MMA Metalweld Rutweld 12 3,2 mm 1kg
1 x Waz gazowy (5 m) wraz z opaskami

17.

Cena brutto PLN facznie [suma z kol. VII]

INSTRUKCJA WYPELNIANIA:

A B

9

W kolumnie nr V nalezy podac ceneg jednostkowa w zf brutto za 1 jednostke miary wyrazong w sztukach czy zestawach.

Wykonawca w kolumnie IV zobowigzany jest wskaza¢ konkretny oferowany sprzet (typ, nazwa handlowa, producent itp.).

W kolumnie nr VIl nalezy podac iloczyn ceny jednostkowej brutto (z kolumny nr VII) i iloéci zamawianego sprzetu (z kolumny nr V).

Ceny w kolumnach VIi VIl winny by¢ podane z doktadnoscia do dwéch miejsc po przecinku.

Wszystkie pozycje w powyzszym formularzu cenowym powinny by¢ wypetnione. Niewycenienie w tabeli chociazby jednego z zamawianych wyjazdéw
spowoduje odrzucenie oferty.

W przypadku omytki, Zamawiajgcy przyjmie, iz poprawnie podano cene jednostkowa brutto (kolumna nr VI).

/podpis upetnomocnionego(ych)
przedstawiciela(i)\Wykonawcy/

1l



